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1. Allgemeine Sicherheitshinweise

In dieser Anleitung finden Sie drei verschiedene Hinweisty-
pen - das Symbol Hinweis gibt Ihnen wichtige Informatio-
nen zu lhrem Fahrrad und dessen Benutzung, das Symbol
Achtung weist Sie auf mogliche Sach- und Umweltschaden
hin, das Symbol Gefahr warnt Sie vor moglichen Stiirzen
und schweren Schaden, auch kérperlicher Art. Wenn Sie
diese Symbole sehen, besteht jedes Mal das Risiko, dass bei
Nichtbeachtung die beschriebene Gefahr eintritt!

Die Hinweise sind wie folgt gestaltet:

Symbolerkldrung
Hinweis: Dieses Symbol gibt Informationen tiber
die Handhabung des Produkts oder den jeweili-
gen Teil der Bedienungsanleitung, auf den be-
sonders aufmerksam gemacht werden soll.

Achtung: Dieses Symbol warnt Sie vor Fehlver-
halten, welches Sach- und Umweltschéden zur

Folge hat.

Gefahr: Dieses Symbol bedeutet eine mogliche
Gefahr fir Ihr Leben und Ihre Gesundheit, wenn
entsprechenden Handlungsaufforderungen

nicht nachgekommen wird, bzw. wenn nicht
entsprechende Vorsichtsmanahmen getroffen
werden.

Heben Sie diese Bedienungsanleitung auf, damit
Sie jederzeit nachschlagen kénnen, wenn Sie
sich informieren wollen oder Fragen haben. Rei-

chen Sie die Anleitung an jeden weiteren Nutzer
weiter.

Beachten Sie, dass Sie mit einem Pedelec sehr
viel schneller unterwegs sind, als mit einem Fahr-
rad ohne elektrische Unterstiitzung. Andere Ver-
kehrsteilnehmer schatzen dies eventuell falsch
ein. Tragen Sie zu lhrer Sicherheit immer einen
Helm!

Gl

Ziehen Sie immer die Bremsen |hres Pedelecs,
bevor Sie einen Fuf aufs Pedal setzen! Der Motor
treibt Sie an, wenn Sie die Pedale bewegen. Die-
ser Schub ist ungewohnt und kann zu Sturzen,
Gefédhrdungen oder Unfallen im Stralenverkehr
und Verletzungen fuhren.

®

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt und
ohne ausfiihrliche Einweisung mit dem Pedelec
umgehen! Machen Sie Kinder auf die Gefahren im
Umgang mit elektrischen Geraten vertraut.

Das Pendix-Antriebssystem ist fur den Ein-
satz in explosionsgefdhrdeten Bereichen nicht
zugelassen.

Halten sie wahrend des Fahrens stets beide
Hénde am Lenker. Fahren Sie auf keinen Fall
freihandig!

Andern Sie die Unterstiitzungsstufe nicht wéh-
rend der Fahrt.

Gl

®® ®

Die Verbindungsstecker an Akku, Motor und La-
degerat sind magnetisch. Magnete kénnen die
Funktion von Schrittmachern und implantier-

baren Kardioverter-Defibrillatoren beeinflussen
(zum Beispiel die Betdtigung des Reed-Schal-
ters). Halten Sie einen Mindestabstand von 0,2 m
(20 cm) zwischen dem Magnetstecker und den
implantierten Geraten zum Verhindern von Fehl-
funktionen und Gesundheitsgefahren.

Bevor Sie losfahren, miissen Sie zusatzlich zu den Prifun-
gen, die in der allgemeinen fahrradtechnischen Anleitung
stehen, folgende wichtige Bestandteile lhres Pedelecs
priifen:

+ Prifen Sie den festen Sitz des Akkus.
« Prifen Sie den Ladezustand des Akkus auf ausreichende
Ladung fur die geplante Fahrt.

Vor Fahrtantritt missen Sie alle Schrauben,
Schnellspanner und wichtige Bauteile auf si-
cheren und korrekten Sitz prfen. Fihren Sie

diese Uberpriifungen auch durch, wenn Sie das
Pedelec auch nur kurz unbeaufsichtigt abgestellt
haben.



2. Einleitung

Sehr geehrte Damen und Herren, durch den Anbau
des Pendix an Ihr Fahrrad werden Sie beim Fahren mit ei-
nem Elektroantrieb unterstitzt. Dadurch wird Ihr Fahrrad
zu einem EPAC (Electrically Power Assisted Cycle), auch
Pedelec genannt. Pedelec bedeutet, dass Sie der Motor
nur unterstitzt, wenn Sie auch in die Pedale treten. Dabei
ist die Leistung der Motorunterstlitzung abhangig von der
Tretkraft und dem ausgewahlten Unterstiitzungsmodus. Je
starker Sie in die Pedale treten, desto stdrker werden Sie
vom Motor unterstltzt und je hoher die Stufe der Unterstt-
zung ist, desto grofer ist auch die Schubkraft des Motors.
Ubersteigt die Geschwindigkeit des Pedelecs 25 km/h, wird
die Motorunterstitzung automatisch gestoppt. Fallt die Ge-
schwindigkeit anschlieffend wieder unter 25 km/h, wird die
Motorunterstitzung automatisch reaktiviert. Da der Motor
eine Nenndauerleistung von 250W hat und Sie bis zu einer
Geschwindigkeit von 25km/h unterstitzt, gehort Thr mit Pen-
dix ausgestattetes Rad rechtlich immer noch zur Kategorie
Fahrrad. Es gelten daher die gleichen gesetzlichen Vorgaben
(in Deutschland die StvZO und STVO) fur Ihr Pedelec wie fur
ein normales Fahrrad. Halten Sie sich an die Verkehrsregeln
und an die nationalen gesetzlichen Bestimmungen. Dieser
Teil der Bedienungsanleitung gibt Ihnen spezifische Infor-
mationen zum Umgang mit den Bauteilen der elektrischen
Antriebseinheit thres Pendix Antriebs und zum Fahren mit
einem Pedelec. Allgemeine Informationen, z.B. zur Fahrrad-
technik, finden Sie in den beiliegenden Anleitungen.

2.1 Verwendungsbereich

Der Pendix Antrieb ist fiir folgende Radtypen vorgesehen:
City- / Trekking- / Tourenrader, Mountainbikes (Race/
Cross-Country), Rennréder, Faltrader, Liegerdder und weite-
re &hnliche Typen.

Aufgrund der erhohten Belastung wird eine Ver-
wendung des Pendix Antriebs fiir Downhill-, Free-
ride-, BMX-Rader, Dirtbikes und ahnliche Typen

sowie zum Einsatz in Wettbewerben ausgeschlos-
sen. Ein Einsatz im Rollenbetrieb (Prifstand, Ho-
metrainer) wird ebenfalls ausgeschlossen.

Eine Verwendung von Klickpedalen in Verbin-
dung mit dem Pendix ist ausgeschlossen.

Prifen Sie vor dem Einbau des Pendix-Systems,
ob Ihr Fahrrad dafr geeignet ist. Es muss vor al-
lem Uber eine ausreichende Stabilitat verfiigen.
Wenden Sie sich an Ihren Fachhéndler, wenn Sie
sich nicht sicher sind.

Damit das Fahrrad mit angebautem Pendix den
gesetzlichen Vorschriften entspricht, muss es die

® >

Normen DIN EN ISO 4210:2014 sowie DIN EN ISO
15194:2012 und die Anforderungen der Maschi-
nenrichtlinie 2006/42/EG erflllen.

Der Pendix ist nicht zur Nutzung an Kinder-
und Jugendfahrradern fiir Kinder bis 14 Jahre

vorgesehen!

Bevor Sie losfahren, lesen Sie die Bedienungs-
anleitung fir Ihren Pendix Antrieb und die Be-

dienungsanleitung flr den allgemeinen fahrrad-

technischen Teil sorgfaltig durch. Der Hersteller
Ubernimmt keine Haftung fiir Schaden, die auf-
grund der Nichtbeachtung dieser Anleitungen
entstehen. |hr Pedelec darf nur entsprechend
dem bestimmungsgemalfien Gebrauch benutzt
werden. Dieser wird im fahrradtechnischen Teil
der Anleitung beschrieben. Eine andere Nutzung
kann zu einem technischen Versagen und damit
zu Unféllen fihren! Sachmangelhaftung und Ga-
rantie erldschen bei nicht bestimmungsgema-
Ren Gebrauch.

3. Hinweise zu Elektrik
L]
und Elektronik
Die elektrische Anlage lhres Pedelecs ist sehr
leistungsfahig. Entnehmen Sie den Akku unver-
zliglich, wenn Sie Beschadigungen an der elektri-
schen Anlage erkennen oder gar, z.B. nach einem

Sturz oder Unfall, stromftihrende Teile offen lie-
gen. Wenden Siesich fur die Reparatur, aber auch

wenn Sie eine Frage oder Probleme haben, im-
mer an lhren Fachhandler. Fehlende Fachkennt-
nis kann zu schweren Unféllen fihren! Wenn Sie
einen Fehler feststellen, gehen Sie bitte vor, wie
im Kapitel ,Was tun im Fehlerfall“ beschrieben.

Stellen sie vor Arbeiten jeglicher Art an Ihrem Pe-

delec die elektrische Anlage aus und entnehmen
Sie den Akku.

Reinigen Sie das Pedelec nicht mit einem

@ Dampfstrahler, Hochdruckreiniger oder Was-

serschlauch. Dadurch kann Wasser in die Elek-

trik oder den Antrieb gelangen und die Gerate
zerstoren.

Die vorgesehene Betriebstemperatur liegt bei -10°C bis
+50°C. Die Temperaturgrenzen zur Lagerung des Systems
werden mit-20°C bis +60°C angegeben.

Fihren Sie nur die in dieser Anleitung beschrie-
benen Tatigkeiten durch. Weitere Eingriffe oder
Anderungen am System drfen nicht vorgenom-
men werden. Es durfen auch keine Baugruppen
demontiert oder geoffnet werden!

Ersetzen Sie Teile, die defekt oder verschlissen
sind, z.B. Akku, Ladegerat oder Sensoren, nur
durch Original-Ersatzteile des Herstellers oder
durch Teile, die vom Hersteller freigegeben sind.
Ansonsten erlischt die Gewahrleistung und/oder
Garantie der Hersteller, wenn nicht freigegebene
Ersatzteile benutzt werden.Wenn nicht-originale
oder falsche Ersatzteile verwendet werden, droht
Funktionsverlust! Wenden Sie sich bei Defekten
an einen autorisierten Fachhadndler, der die Re-
paraturen ausschlieRlich mit Original-Ersatztei-
len durchfhrt.

Bei unsachgeméfem Betrieb des Antriebssystems und Ma-
nipulationen an Akku, Ladegerdt und Antrieb besteht die
Gefahr fir gesundheitliche und wirtschaftliche Schaden.
Pendix lehnt in diesem Fall jede Haftung fir die entstande-
nen Schaden ab.



(3 - (3) Akku ePower300 (4) Akku ePower500
4. Ubersicht der Komponenten 1352P Li-lon 1353P Li-lon
Spannung: 48V Spannung: 48V
Kapazitat: 331 Wh Kapazitat: 497 Wh
(5) Akkuhalter
(6) Ladegerat Ansmann 120 W
2 fur 48V Li-lon Akku
Eingangswerte: 100-240 V AC; 50 Hz;
- Ausgangswerte: 54,6 V DC; 2,2 A
) - .~
\l (7) Ladegerat Ansmann 200 W
| fir 48V Li-lon Akku
” Eingangswerte: 100-240 V AC; 50 Hz;
(2) Tretkurbel Ausgangswerte: 54,6 V DC; 3,6 A
Kurbelldnge: 172,5mm

Pedalgewinde: 9/16 x 20 RH (FG 14,3)
Anschluss Kettenblatter: 104/64 mm

e
\ e
|
(8) Power Station
\ (9) Tretlagereinheit
N Messtretlager
Vierkantwelle (10) Raddrehzahlsensoreinheit
Wellenlénge: 128 mm Raddrehzahlsensor
Tretlagergewinde: BSA 1,375 x 24 TPI LH (FG34) Montagesatz Raddrehzahlsensor
Kurbelgewinde: M8x1 RH Speichenmagnet
Messtretlagermontage
Tretlagergewinde: BSA 1,375 x 24 TPI RH (FG34)
Distanzring Messtretlager (1) Antriebseinheit
Federring Dauerleistung: 250 W
Kurbelschraube Kurbelldnge: 172,5 mm
Einschraubhiilse Aluminium Pedalgewinde: 9/16“ x 20 LH (FG 14,3)



4.1 Antrieb

Der Pendix Antrieb ist ein effizienter, leistungsstarker Di-
rektlaufer, welcher ohne Getriebe und Freilauf arbeitet. Die
Steuerung ist bereits in das smarte Design integriert. Der
Pendix-Antrieb sitzt linksseitig am Fahrrad direkt am mitge-
lieferten Messtretlager, welches Ihre eingebrachte Trittkraft
ermittelt. Der Motor unterstitzt Sie entsprechend der einge-
stellten Unterstltzungsstufe.

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie beim Umgang mit lhrem
Fahrrad, dass nach langeren Fahrten mit hoher
Motorunterstitzung die Temperatur an der Riick-

seite des Motors sehr warm sein kann.

Sollten Sie im Bereich des Motors arbeiten wol-
len, lassen Sie ihn entsprechend abkiihlen oder
tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe.

4.2 Akku

LED Anzeige

Ein-/ Aus-Taste

Der Akku ist das Kraftpaket und die Kontrollzentrale des
Pendix. Er liefert die nétige Energie fur den Antrieb des Fahr-
rades, gleichzeitig ist die Ein-/Aus-Taste, der Drehschalter
fur die Unterstlitzungsstufen sowie die LED-Anzeige fiir den
Ladezustand integriert.

Der Akku wird teilgeladen ausgeliefert. Um die volle Reich-
weite flir eine Fahrt mit Ihrem Pedelec zu erhalten, missen
Sie den Akku komplett aufladen. Sie konnen den Akku bei
Temperaturen von -10° C bis zu +50° C benutzen. Bei niedri-
gen Temperaturen kdnnen Sie nicht die volle Kapazitat des
Akkus nutzen.

Sicherheitshinweise

+ Lassen Sie den Akku nicht fallen, werfen Sie ihn
nicht und vermeiden Sie einen starken Aufprall.
Die Folge kann sonst Austritt der Flussigkeit,

Feuer und Explosion sein.

Wirken Sie nicht mit Gewalt auf den Akku ein.
Wird der Akku verformt, kann der integrierte
Schutzmechanismus beschédigt werden. Feu-
er und Explosion kann die Folge sein.
Verwenden Sie den Akku nicht, wenn dieser
beschadigt ist. Enthaltene Flissigkeit kann
austreten und bei Augenkontakt zum Verlust
der Sehkraft fhren.

Entfernen Sie den Akku aus dem Pedelec, wenn
Sie es transportieren wollen, z.B. mit dem Auto.

Entfernen Sie den Akku ebenfalls, wenn Sie ir-
gendwelche Arbeiten am Pedelec durchfiihren
wollen, z.B. Wartung, Montage. Es besteht Ver-
letzungsgefahr, wenn Sie unbeabsichtigt die

Ein-/Aus-Taste betétigen.

Offnen Sie niemals den Akku. Dadurch

kann ein Kurzschluss verursacht werden.

Wurde der Akku gedffnet, entfallt jeglicher

Garantieanspruch.

Lagern oder tragen Sie den Akku nicht mit

Metallobjekten, die Kurzschlisse verursachen

konnen, z.B. Buroklammern, Nageln, Schrau-

ben, Schliisseln, Minzen. Ein Kurzschluss kann
zu Verbrennungen oder Feuer fihren.

Halten Sie den Akku fern von Hitze, z.B.

1. starke Sonneneinstrahlung, welche zum
Abschalten des Akkus (Selbstschutz tiber
60°C) fihren kann, sowie

2. Feuer, es besteht die Gefahr einer
Explosion.

Schiitzen Sie den Akku vor Wasser und anderen

Flussigkeiten. Bei Kontakt kann es zu Beschadi-

gungen des Schutzkreises und des Schutzme-

chanismus des Akkus kommen. Dies kann zu

Feuer und Explosion fuhren.

Reinigen Sie den Akku nicht mit einem Hoch-

druckreiniger. Verwenden Sie zur Reinigung

ein feuchtes Tuch und keine aggressiven

Reinigungsmittel.

Wenn Sie den Akku falsch anwenden, kann

Flussigkeit austreten. Diese kann zu Hautrei-

zungen und Verbrennungen flihren. Vermei-

den Sie den Kontakt. Falls Sie damit doch in

Bertihrung kommen, spilen Sie die Flissigkeit

mit viel Wasser ab. Bei Kontakt mit den Augen

suchen Sie einen Arzt auf.

Treten bei unsachgeméfer Verwendung und

bei Beschadigungen Dampfe aus, flhren Sie

Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden

einen Arzt auf.



+ Der Akku muss vor Fahrtantritt vollstandig
in der Halterung eingerastet sein. Es besteht
sonst die Gefahr, dass er wahrend der Fahrt
herausfallt.

Verhindern Sie eine Tiefentladung des Ak-
kus. Es kommt sonst zu einer irreversiblen
Zellschadigung.

Dieser Akku ist ausschlieRlich fur die Verwen-
dung mit elektrischen Fahrradantrieben von
Pendix geeignet. Bei unsachgemaler Verwen-
dung oder Falschbehandlung besteht Verlet-
zungs- und Brandgefahr. Pendix haftet nicht fur
Schéden, die durch unsachgemaRen Gebrauch
entstanden sind.

Beachten Sie, dass durch magnetische Felder
am Akkustecker auch medizinische Technik,
wie z.B. Herzschrittmacher, beeinfluRt werden
kann. Befragen Sie gegebenenfalls Ihren Arzt zu
diesem Thema.

Lagerung des Akkus

Lagern Sie den Akku an einem trockenen und gut belufteten
Ort. Optimal ist eine Raumtemperatur von ca. 20°C, um ei-
nem Kapazitatsverlust entgegenzuwirken.

Wurde der Akku im Gebrauch vollstédndig entladen (Anzeige
rot blinkend), so muss er innerhalb von 2-3 Tagen nachgela-
den werden, um eine Schédigung zu verhindern.

Beabsichtigen Sie den Akku fiir eine langere Zeit

A nicht zu verwenden, z.B. iiber einen Zeitraum von
3-6 Monaten wahrend einer Winterpause, dann
lagern Sie den Akku am besten mit einem La-
dezustand von 50 - 80 % ein. So altert der Akku
langsamer, als wenn er vollstandig aufgeladen
ist. Uberpriifen Sie diesen Ladezustand etwa alle
12 Wochen und laden Sie gegebenenfalls nach,
sollte die LED Anzeige am Akku rot anzeigen. Ach-
ten Sie darauf, dass der Akku nicht langere Zeit
vollstandig entladen gelagert wird, da es dann zu
einer Tiefentladung mit irreversibler Zellschadi-
gung kommen kann.

Lebensdauer und Verschlei des Akkus

Der Akku ist ein Verschleif3teil. Er unterliegt einer Gewahr-
leistung von zwei Jahren. Mit zunehmendem Alter und
Nutzungsdauer verliert er an Kapazitdt und damit an Reich-
weite. Der Kapazitatsverlust betragt ca. 10 % pro Jahr. Dies
ist kein Defekt, sondern normaler VerschleiR. Nach der tech-
nischen Definition gilt der Akku mit dem Erreichen von 60%
seiner Kapazitat als verschlissen.

Sie konnen selbstverstandlich weiter damit fahren, soll-
ten jedoch von einer geringeren maximalen Reichweite
ausgehen.

4.3 Das Ladegerat

Das Ladegerét wird zusammen mit der Power Station gelie-
fert. Sie kénnen das Ladegerdt mit oder ohne Power Stati-
on nutzen. Bei Verwendung der Power Station stecken Sie
einfach den Stecker des Ladegerates von unten in die Pow-
er Station. Sollten Sie die Power Station nicht verwenden,
konnen Sie den Akku nur liegend laden, da der Stecker von
unten an den Akku angesteckt wird. Weitere Informationen
zum Laden entnehmen Sie dem Kapitel ,Laden des Akkus*.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme zuerst die Informationen zum
Ladegerdt.

Neben dem bisherigen Ladegerdt zum ePower300 Akku gibt
es ein leistungsstarkeres Ladegerat fir den ePower500. Die
Ladegerdte und Akkus sind untereinander kompatibel, so-
dass beide Akkuvarianten mit beiden Ladegeratvarianten
geladen werden kdnnen. Die nachfolgende Darstellung zeigt
die Varianten:

Pendix-Ansmann 54,6 V [ 2,2 A

Ladezeit
ca.
5h15min

Ladezeit
ca.
3h 12 min

ePower300 ePower500

331Wh Kapazitat 497 Wh
48V Spannungnom. 48V
54,6V Spannung max. 54,6 V
USB-Schnitt- ja
stelle

Ladezeit
ca.
3h20min

Pendix-Ansmann 54,6 V /3,6 A

“Der ePower300 kann mit dem 3,6 A Ladegerdt geladen wer-
den. Aufgrund der Leistung des Ladegerdts erwdrmt sich der
Akku, was je nach Ausgangstemperatur dazu fihren kann,
dass aufgrund thermischer Schutzschaltungen keine kiirzere
Ladezeit als mit dem 2,2 A Lader erreicht wird.

Sicherheitshinweise

+ Benutzen Sie das Ladegerat nur fir den dazu-
gehorigen Akku. Die Akku-Ladespannung muss
die gleiche sein wie die Ladespannung des
Ladegerdts, da es sonst zu einem Brand oder
einer Explosion kommen kann.
Achten Sie auf die richtige Netzspannung!
Auf dem Typenschild des Ladegeréts ist die
notwendige Netzspannung angegeben. Sie
muss mit der Spannung der Stromquelle
Ubereinstimmen.



Fassen Sie den Netzstecker nicht mit feuch-
ten Handen an. Es besteht die Gefahr eines
Stromschlags.

Prifen Sie vor der Benutzung, ob das Ladege-
rat, das Kabel und der Stecker unbeschadigt
sind. Stellen Sie Schaden fest, benutzen Sie
das Ladegerdt nicht. Es besteht die Gefahr ei-
nes Stromschlags.

Halten Sie das Ladegerét fern von Kindern und
Tieren. Kleine Kinder und Tiere kdnnten beim
Spielen das Kabel beschédigen. Dies kann zu
einem Stromschlag, einer Fehlfunktion oder
einem Brand flhren.

Das Ladegerat darf von Kindern (ab 8 Jahren)
und Personen mit eingeschrankten physi-
schen, sensorischen oder mentalen Fahigkei-
ten nur unter Aufsicht einer verantwortlichen
Person benutzt werden.

Achten Sie darauf, dass das Ladegerat sau-
ber ist. Es besteht sonst die Gefahr eines
Stromschlags.

5. Bedienung

5.1 Einsetzen/Entnehmen des Akkus am Rad
Wenn Sie den Akku in den Halter einsetzen, leuchtet die
LED-Anzeige kurz auf und geht wieder aus. Dadurch wird an-
gezeigt, dass der Akku mit dem Antrieb verbunden ist. Das
Antriebssystem ist dadurch noch nicht eingeschaltet.

Halten Sie den Akku bei der Entnahme gut fest,
erist schwer!

Zum Einsetzen des Akku in den Halter wird der Punkt auf
dem Akku Uber den leeren Punkt auf dem Halter gesetzt.
Der Akku wird auf den Boden des Halters gedrlckt und dann
zum Einrasten in Richtung des vollen Punktes gedreht, bis
man ein Rastgerdusch hort und die beiden vollen Punkte
Uibereinanderstehen. Zur Entnahme des Akkus gehen Sie
bitte in entsprechend entgegengesetzter Reihenfolge vor.

5.2 Ein-/Ausschalten des Akkus

Die Aktivierung des Antriebs erfolgt, wenn Sie die Ein-/
Aus-Taste auf dem Akku driicken. Nun leuchtet die LED-An-
zeige kontinuierlich in der Farbe des aktuellen Ladezustan-
des. Durch nochmaliges Driicken wird der Antrieb ausge-
schaltet und die LED-Anzeige erlischt.

Schalten Sie das System nur bei stehendem Fahr-
rad an und aus, damit Sie wahrend des Fahrens
stets beide Hande am Lenker halten.
Fahren ohne Antrieb kann sowohl mit als auch ohne ein-
gesetztem Akku erfolgen. Ist der Akku eingesetzt, aber die
LED-Anzeige leuchtet nicht, dann ist der Antrieb deaktiviert
und es erfolgt keine Unterstiitzung.
Fahren mit Antrieb ist nur moglich, wenn die LED-Anzeige

dauerhaft leuchtet. Dann ist das Antriebssystem aktiviert
und der Motor unterstitzt Sie, sobald Sie pedalieren.

5.3 Einstellen der Unterstiitzungsstufen
Sie verfligen an Ihrem Pendix Uber drei Unterstlitzungsstu-
fen: ECO, SMART und SPORT. Diese kénnen Sie iber den
Drehschalter am Akku einstellen. Angezeigt wird die Unter-
stlitzungsstufe durch einen leuchtenden Strich unterhalb
der Schrift.

Diese Unterstitzungsstufen unterscheiden sich in der Starke
der Leistung, mit der Sie unterstltzt werden. Beginnen Sie
bei der ersten Fahrt mit dem neu montierten Pendix in der
schwachsten Stufe (Eco).

So werden die Unterstutzungsstufen néher beschrieben:
ECO: Die Stufe mit Ausdauer (unterstitzt bis 25 km/h)
Unterstitzung 75 %
Einsatzbeispiele: ebene Strecken, langere Touren,
befestigter Untergrund, korperliches Training fiir
Nicht-Profis

SMART: Immer optimal unterwegs (unterstiitzt bis 25 km/h)
Unterstiitzung 150 %
Einsatzbeispiele: Stadtverkehr, leichte Steigungen,
wenig befestigter Untergrund

SPORT: Die Stufe mit Kraft (unterstitzt bis 25 km/h)
Unterstiitzung 200 %
Einsatzbeispiele: Berge, starke Steigungen, loser
Untergrund, starker Gegenwind

Andern Sie die Unterstttzungsstufe nicht
wahrend der Fahrt. Damit geféhrden Sie Ihre
Sicherheit. Halten Sie wahrend des Fahrens

stets beide Hande am Lenker.



5.4 Einsetzen | Entnehmen des Akkus am
Ladegerat

PowER STATION

Bei Verwendung der Power Station mussen Sie lediglich da-
rauf achten, dass der Punkt auf dem Akku zum Punkt auf der
Power Station ausgerichtet ist. Durch Aufsetzen des Akkus
zieht sich der magnetische Stecker an den Akku und wird
elektrisch verbunden. Die Verbindung ist erfolgreich, wenn
die LED-Anzeige aufleuchtet.

Falls Sie ohne die Power Station laden méchten, achten Sie
auf die Steckercodierung. Da der Stecker magnetisch ist, hat
er den Vorteil, dass sich der Stecker nur an den Akku zieht,
wenn Sie ihn richtig herum halten. Die erfolgte Verbindung
wird durch Aufleuchten der LED-Anzeige signalisiert.

5.5 Laden des Akkus
Das Laden des Akkus ist mit und ohne Power Station
moglich.

Laden Sie den Akku nur mit dem dazugehdrigen
Ladegerét auf. Bei Verwendung eines anderen
Ladegerats besteht die Gefahr eines Brandes.

Die Verwendung des Ladegerats kann bei den
ersten Einséatzen produktionsbedingt zu Geruch-
sentwicklung fiihren. Sollte es dazu kommen, lUf-

ten Sie den Raum ausreichend. Es besteht keine
Gefahr fir Ihre Gesundheit.

Das Ladegeratist fur den Betrieb in belUfteter, tro-
ckener und staubfreier Umgebung vorgesehen.
Keinesfalls Regen oder groRer Hitze aussetzen.

Sie konnen den Akku jederzeit aufladen, ohne die Lebens-
dauer zu verklrzen. Es tritt kein Memory-Effekt ein. Auch
eine Unterbrechung des Ladevorgangs schadigt den Akku
nicht.

Die ideale Temperatur zum Laden liegt zwischen 15 und 25°
C. Hat der Akku eine Temperatur unterhalb 0° C, darf er nicht
geladen werden. Die obere Temperaturgrenze zum Laden
liegt bei 45° C. Wenn Sie den Akku aus einer sehr kalten Um-
gebung in eine warmere bringen, ist eine gewisse Akklimati-
sierungszeit erforderlich.

Beachten Sie, dass sich bei einem plétzlichen
Temperaturwechsel von kalt nach warm
an den Kontakten des Akkus Kondenswasser

bilden kann. Vermeiden Sie das, indem Sie
den Akku dort lagern, wo Sie ihn aufladen.

+ Stellen Sie das Ladegerat wahrend des Ladevorgangs auf
eine nichtbrennbare Unterlage und achten Sie darauf,
dass sich auch in der Umgebung keine leichtbrennbaren
Materialien (z.B. Papier, Textilien) befinden. Das Lade-
gerdt erwdrmt sich wéhrend des Ladens und es besteht
dadurch Brandgefahr.

+ Verwenden Sie das Ladegerat nicht an feuchten Orten
oder in der Néhe von auslaufendem Wasser. Es besteht
die Gefahr, dass sich das Ladegerat Uberhitzt, Feuer fangt
oder es zu einem Stromschlag kommt.

Um den Akku zu laden, stecken Sie zuerst den Stecker des
Ladegerdtes von unten in die Power Station. Schliefen Sie
dann das Ladegerat an eine Netzsteckdose an.

Nun kénnen Sie den Akku in der Power Station anschlieRen.

Lesen Sievor Inbetriebnahme zuerst die Informa-
tionen auf dem Ladegerat.

Beim Einsetzen des Akkus in die Power Station wird der La-
devorgang eingeleitet. Die LED-Anzeige am Akku leuchtet fur
4 Sekunden in der Farbe des aktuellen Ladezustands und
gehtdannin pulsierendes Leuchten tiber. Solange der Lade-
vorgang andauert, pulsiert die LED-Anzeige. Seine Farbe ver-
andert sich entsprechend des Ladezustandes. Ist der Akku
vollstandig aufgeladen, wird die LED-Anzeige abgeschaltet.
Es besteht die Moglichkeit, das Pulsieren der LED-Anzeige
wahrend des Ladevorgangs durch einmaliges Driicken auf
die Ein-/Aus-Taste auszuschalten. Der Akku wird trotzdem
weiter aufgeladen. Wird die Ein-/Aus-Taste erneut gedrickt,
wird das Pulsieren wieder aktiviert, oder bei vollgeladenem
Akku ein kurzes Aufleuchten in der Farbe Griin angezeigt.
Wenn der Akku nach dem Anschliefben nicht &dt (z.B. Lade-
gerat nicht am Netz), leuchtet die LED-Anzeige fir 30 Sekun-
den dauerhaft und wird dann abgeschaltet.

Sollte die LED-Anzeige beim Aufsetzen blau blinken, befin-
detsich der Akku aulberhalb der fiir das Laden vorgegebenen
Temperaturgrenzen. Stellen Sie sicher, dass die Temperatur
des Akkus im Bereich von 0° bis 45°C liegt.

5.6 Anzeige des Ladezustands

LED-Anzeige




Wenn Sie wissen wollen, welchen Ladezustand der Akku hat,
driicken Sie einfach kurz auf die Ein-/Aus-Taste, wenn der
Akku nicht angeschlossen ist.

Den Ladezustand des Akkus erkennen Sie an der Farbe der
LED-Anzeige am oberen Ende des Akkus:

Grin 100% - 71 %
Gelb 70%-41%
Orange 40% - 16 %
Rot 15%-6%
Rotblinkend 5% -0%

Leuchtet die LED-Anzeige rot, ist der Akku fast leer und sollte
aufgeladen werden.

5.7 Zusatzliche Funktionen

Helligkeit der LED-Anzeige

Sie haben die Moglichkeit, die Helligkeit der LED-Anzeige
an lhre Wiinsche anzupassen. Funktioniert am Rad im Still-
stand oder bei nicht angeschlossenem Akku:

Bitte versuchen Sie nicht, die Helligkeit wahrend der Fahrt
einzustellen. Damit geféhrden Sie Ihre Sicherheit. Stellen Sie
die Unterstiitzung auf Eco. Dricken Sie die Ein-/Aus-Taste
fur 4 Sekunden, danach beginnt die LED-Anzeige in kurzen
Abstanden die Helligkeit in 5 Stufen zu verdndern. Dies ge-
schieht fortlaufend, solang Sie die Taste driicken. Lassen Sie
die Taste in der gewlinschten Helligkeitsstufe los, wird dieser
Wert gespeichert. Der Helligkeitswert wird so lang beibehal-
ten, bis Sie eine erneute Einstellung vornehmen.

Der Einstellvorgang wird nach 30 Sekunden
beendet, selbst wenn Sie noch langer auf die
Taste driicken.

Taschenlampen-Modus

Sie haben die Méglichkeit, den Akku als Lichtquelle zu
verwenden. Funktioniert beim Laden oder bei nicht ange-
schlossenem Akku:

Stellen Sie die Unterstltzung auf Sport.

Driicken Sie die Ein-/Aus-Taste flir 4 Sekunden, danach
leuchtet die LED-Anzeige weils. Zum Ausschalten des Ta-
schenlampenmodus drehen Sie entweder am Drehschalter
oder driicken kurz die Ein-/Aus-Taste.
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Beachten Sie, dass der Modus auf dem Ladege-
rat aus technischen Grinden kurz vor Abschluss
des Ladevorgangs beendet wird und nicht mehr

zur Verfligung steht. Zur Wiederinbetriebnahme
trennen Sie den Akku vom Ladegerét.

Beachten Sie, dass der Drehschalter je nach
Nutzungsdauer im Taschenlampenmodus sehr
warm werden kann.

Zuriicksetzen des Akkus

Sollte es doch einmal dazu kommen, dass der Akku nicht
mehr funktioniert, haben Sie die Moglichkeit, diesen zuriick-
zusetzen. Dazu dricken Sie die Ein-/Aus-Taste, egal in wel-
cher Unterstltzungsstufe fiir 40 Sekunden. Danach erlischt
die LED-Anzeige und der Akku ist zuriickgesetzt.

Sicherheitsbiigel Fahrradschloss

Der Pendix Akku ist im unteren Bereich mit einem ausziehba-
ren Stahlblgel versehen.

Sollten Sie den Akku einmal nicht mitnehmen wollen, kon-
nen Sie ihn stecken lassen, den Bligel herausziehen und ein
geeignetes Fahrradschloss durch den Bugel ziehen, um den
Akku am Rad zu sichern.

USB-C Anschluss

Der ePower300 und der ePower500 Akku verfligen Gber ei-
nen USB-C Anschluss, welcher zum Laden und Betreiben
von typischen USB-Endgerdten wie z.B. Handys, Navigati-
onsgeraten oder auch Lampensystemen genutzt werden
kann.

Der USB-C Ausgang ist aktiv, wenn der Akku am Fahrrad
steckt und eingeschaltet ist. Zum De- und Aktivieren des
USB-C Ausgangs, wenn der Akku weder am Rad noch am
Ladegerat steckt, drlcken Sie die Ein-/Aus Taste kurz. Der
LED Ring leuchtet bei aktiviertem USB in der aktuellen
Ladezustandsfarbe.

Ausgangsspannung: 5V | Max. Ausgangsstrom: 1,5 A

6. Niitzliche Hinweise
zur Reichweite

Zur besseren Orientierung, welche Reichweiten Sie errei-

chen kénnen, haben wir fiir Sie die nachfolgende Ubersicht

erstellt. Die Angaben zu Reichweiten basieren auf optima-
len Bedingungen. Diese werden durch folgende Faktoren
beeinflusst:

« Unterstitzungsstufe: Je héher der genutzte Unterstit-
zungsmodus ist, desto héher ist der Stromverbrauch und
umso geringer ist die Reichweite.

« Fahrstil: Mit der optimalen Nutzung der Gangschaltung
konnen Sie Energie sparen. In kleineren Gangen mus-
sen Sie weniger Kraft einsetzen, die Unterstitzung fallt
geringer aus und der Antrieb lhres Pedelecs verbraucht
weniger Energie.

+ Umgebungstemperatur: Akkus entladen sich bei kalten
Aulentemperaturen schneller und haben dann eine ge-
ringere Reichweite.

+ Witterung und Gewicht: Neben der Umgebungstem-
peratur haben auch Windverhaltnisse Einfluss auf die
Reichweite. Durch starken Gegenwind muss beim Fahren
mehr Kraft eingesetzt werden. Durch Gepéck etc. erhoht
sich das Gewicht und auch hier wird dann mehr Kraft
benotigt.

« Technischer Zustand Ihres Pedelecs: Ein zu geringer Luft-
druck in den Reifen erhoht den Rollwiderstand, beson-
ders beim Fahren (ber glatten Untergrund, wie Asphalt.
Die Reichweite Ihres Pedelecs wird ebenfalls verringert
durch eine schleifende Bremse und eine schlecht ge-
pflegte Kette.

+ Ladezustand: Der Ladezustand gibt die Menge an



elektrischer Energie an, die im Akku in dem Moment ge-
speichertist. Mehr Energie bedeutet mehr Reichweite.

Akkukapazitat: Die Akkukapazitat gibt die Fahigkeit eines
voll aufgeladenen Akkus an, eine bestimmte Menge an
Elektrizitat zu liefern. Da die Kapazitdt mit zunehmen-
dem Alter eines Akkus abnimmt, nimmt auch die Menge

Eco ePower300

Bedingungen

Ladezustand ideal glinstig erschwert
100 % 105 km 78 km 55 km
70 % 74 km 55km 39 km
40 % 42 km 31km 22 km
10% 11 km 8km 6 km

Smart ePower300

Bedingungen

Ladezustand ideal glinstig erschwert
100 % 72 km 51km 35km
70 % 50 km 36 km 25 km
40 % 29 km 20 km 14 km
10 % 7km 5km 4 km

Sport ePower300

Bedingungen

Ladezustand ideal glinstig erschwert
100 % 45 km 31km 19 km
70 % 32 km 22 km 13 km
40 % 18 km 12 km 8km
10% 5km 3km 2 km

speicherbarer Energie bei einer vollen Ladung ab.
Trittfrequenz: Der Motor entfaltet seinen optimalen Wir-
kungsgrad bei Trittfrequenzen zwischen 60 und 70 1/
min. In dem Bereich wird weniger Energie verbraucht als
in anderen Trittfrequenzen, was eine héhere Reichweite
zulasst.

Eco ePower500

Bedingungen

Ladezustand ideal glinstig erschwert
100 % 160 km 118 km 83 km
70 % 112 km 83 km 58 km
40 % 64 km 47km 33km
10 % 16 km 12 km 8km

Smart ePower500

Bedingungen

Ladezustand ideal glinstig erschwert
100 % 110 km 78 km 53 km
70 % 77 km 54 km 37 km
40 % 44 km 31km 21 km
10 % 11km 8km 5km

Sport ePower500

Bedingungen

Ladezustand ideal glnstig erschwert
100 % 69 km 47 km 29 km
70 % 48 km 33 km 20 km
40 % 27 km 19 km 12 km
10 % 7km 5km 3km

7. Was tun im Fehlerfall

Sollte Ihr Antrieb einmal nicht mehr richtig funktionieren,
kann dies verschiedene Griinde haben. Damit Sie eingren-
zen konnen, an welchem Teilsystem der Fehler vorliegt, wer-
den folgende Signale ausgegeben:

+ Blaues Blinken im Abstand von 0,5 Sekunden - es liegt
ein Fehler am Akku vor

+ Blaues Blinken im Abstand von 2 Sekunden - es liegt ein
Fehler am Antrieb vor (Akku muss mit Antrieb verbunden
sein)

+ Der Fehler wird so lange angezeigt, wie er im System
vorliegt. Sie kénnen im Fehlerfall die LED-Anzeige ab-
schalten, indem Sie 40 Sekunden auf die Ein-/Aus-Taste
driicken.

Sie haben die Moglichkeit, die folgenden Punkte in der

Tabelle auf der néchsten Seite selbst zu Uberprifen, oder

durch einen Handler priifen zu lassen.

Sollten Sie einen auftretenden Fehler mit den beschriebe-
nen Mafinahmen nicht beheben kénnen, wenden Sie sich
bitte sowohl mit Antriebs- als auch Akkufehlern an lhren
Fachhandler. Dieser kann vor Ort weitere Fehleranalysen

durchfiihren. Sollte ein Austausch von Teilen notig sein,
findet die Abwicklung grundsétzlich zwischen dem Handler

und Pendix statt.

Reparaturen am Antriebssystem dirfen nur von
einem Fachhdndler und mit Originalersatzteilen
durchgeflihrt werden. Unfachmdnnisch durchge-

fuhrte Reparaturen konnen Unfélle und schwere
Schéaden zur Folge haben.

11



Teilsystem MaBnahmen

Akku Prifen Sie, ob die Kontakte unten am Akku frei von Verunreinigungen sind.

Prifen Sie, ob die Kontakte unten am Akku nicht durch metallische Gegenstande miteinander verbunden sind.

Prifen Sie, ob beim Einstecken des Akkus ins Rad die erfolgreiche Verbindung zum Antrieb durch kurzes Aufleuchten der LED-Anzeige in der Farbe des aktuellen Ladezustands

angezeigt wird.

Prifen Sie, ob der Akku stark erwarmt ist. Lassen Sie ihn ggf. abkiihlen und versuchen Sie danach erneut, ob er wieder funktioniert.
Priifen Sie, ob sich der Fehler durch Laden des Akkus beheben [&sst.

Prifen Sie, ob sich der Fehler beheben lsst, indem Sie 40 Sekunden die Ein-/Aus-Taste drticken. Dadurch wird die Akkusoftware neu gestartet.

Priifen Sie, ob der Akku richtig mit dem Ladegerat verbunden ist. Dies erkennen Sie durch Aufleuchten der LED-Anzeige in der Farbe des aktuellen Ladezustands bei

Ladegerat  Prifen Sie, ob das Ladegerat an der Steckdose steckt.
erfolgreicher Verbindung.
Priifen Sie, ob Sie nur das zugehdrige Ladegerat verwenden.
Antrieb

Prifen Sie, ob der Speichenmagnet fiir den Raddrehzahlsensor richtig sitzt und auf die Sensorflache zeigt.

Priifen Sie, ob der Raddrehzahlsensor fest an der Kettenstrebe sitzt.

Priifen Sie, ob die Stecker an der Riickseite des Motors fest sitzen.

Priifen Sie, ob die Kontakte des Steckers am Akkuhalter frei von Verunreinigungen sind.

Prifen Sie, ob die Kontakte des Steckers am Akkuhalter nicht durch metallische Gegenstande miteinander verbunden sind.

Priifen Sie, ob die Verkabelung vom Motor zum Akku sichtbare Beschddigungen aufweist und Kabeldrahte frei liegen.

Prifen Sie, ob der Antrieb stark erwarmt ist. Lassen Sie ihn ggf. abkihlen und versuchen Sie danach erneut, ob er wieder funktioniert.

8. TransportdesPedelecs

8.1 Mit dem Auto
Sie kénnen Ihr Pedelec wie ein Fahrrad auf einem geeigne-
ten Trdger mit dem Auto transportieren.

+ Beachten Sie dabei das hohere Gewicht des Pedelecs,
der Trager muss daflr zugelassen sein.

Entnehmen Sie vor dem Transport den Akku und
transportieren Sie ihn gesondert.
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8.2 Mit o6ffentlichen Verkehrsmitteln

Hier gelten die gleichen Regelungen wie beim Transport ei-
nes Fahrrades.

Entnehmen Sie aus Sicherheitsgriinden den Akku, bevor Sie
mit dem Pedelec einen Zug besteigen und setzen Sie ihn erst
wieder nach dem Ausstieg ein.

8.3 Im Flugzeug
Hier mussen Sie den Akku als Gefahrgut transportieren. Da-

fur mussen Sie ihn besonders kennzeichnen. Befragen Sie
hierzu Ihre Fluglinie.

9. Entsorgung

Antriebseinheit, Akku, Messtretlager, Geschwindigkeitssen-
sor, Zubehor und Verpackungen sollen einer umweltgerech-
ten Wiederverwertung zugefihrt werden.

Werfen Sie Antriebskomponenten nicht in den
Hausmull!

Gemal der européischen Richtlinie 2002/96/ EG
mussen nicht mehr gebrauchsféhige Elektro-
gerate und gemald der europdischen Richtlinie
2006/66/EG mUssen defekte oder verbrauchte
Akkus getrennt gesammelt und einer umweltge-
rechten Wiederverwendung zugefiihrt werden.
Geben Sie nicht mehr gebrauchsféhige Akkus
bitte bei einem autorisierten Fahrradhandler ab.



10. Technische Daten

Burstenloser

Motor Tretlagermotor
Leistung 250 W nominal
Geschwindigkeit (max) 25km/h
Antriebsstufen 3

Drehmoment (max) 50 Nm
Saralruckoeselbel  Lomaxinda(n

Vorbeifahrt mit Motor 45,1

Anfahrt mit Motor 49,0

Typ Lithium-lonen 13S2P
Kapazitat 331 Wh nominal
Spannung 48V

Ladezeit 3h12min

45-105 km (abhéngig von
Fahrer, Fahrstil, Topogra-
phie, Antriebsstufe)

Akku ePower500

Typ Lithium-lonen 13S3P

Reichweite (max)

Kapazitat 497 Wh nominal
Spannung 48V
Ladezeit 3h 10 min

Reichweite (max) 69-160 km (abhdngig von
Fahrer, Fahrstil, Topogra-

phie, Antriebsstufe)

Gesamtsystem

Gewicht eDrive300 6,5 kg
(Gesamtsystem) eDrive500 6,9 kg
Betriebstemperatur -10°C bis +50°C
Lagertemperatur -20°C bis +60°C
Akku 80 %276 x80 mm
Antrieb 292 x206 x 50 mm

Anzugsdrehmomente fiir Schraubverbindungen

Akkuhalter am Rahmen 4,5Nm +0,5Nm
(mit Schraubensicherung)

Messtretlager rechte Seite 15Nm +2Nm
(gefettet)

Drehmomentaufnahme 60 Nm +3Nm
(gefettet)

Kurbelschraube links / 32Nm +2Nm
rechts (mit Schrauben-

sicherung und Fett auf

4-Kant)

Pedal links / rechts 35Nm +2 Nm
Steckerabdeckung an 24Nm +0,2Nm
Akkuhalter

Kettenblattschrauben Stahl 9 Nm +2 Nm

11. Garantiebestimmungen

Die Gewahrleistungsregelungen gegenlber Geschaftskun-
den konnen unter agb.pendix.de abgerufen werden.

Unabhangig von den gesetzlichen Regelungen bietet Pendix

privaten Endverbrauchern als Erstbesitzer des Systems eine
zweijahrige, nicht iibertragbare Garantie auf die Komponen-

ten des Antriebssystems. Ausgeschlossen davon sind typi-
scherweise Verschleiltteile, in dem Fall mechanische Defek-
te des Messtretlagers. Bei bestimmungsgeméaRem Gebrauch
des Akkus wird privaten Endverbrauchern eine Garantie flr
die ersten zwei Jahre oder 500 Ladezyklen (80% Restkapazi-
tat) gewahrt, je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt. Daru-
ber hinaus ist der Akku als Verschleifteil anzusehen.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Zeitpunkt des Produktkau-
fes, spatestens jedoch ein Jahr nach dem urspringlichen
Produktionsdatum (siehe Label auf Akku und Antrieb). Ga-
rantiefélle sind unverziglich zu melden.

Batterie-Label:

Rechargeable Li-lon battery 13S3P A@
13INR19/66-3

Nominal voltage: 47,25 VDG +
Maximum charge voltage: 54,6 VDC ./
Batt. nominal capacity: 10,5Ah

Batt. minimal capacity: 10,05Ah i
Nominal energy: 497 Wh

Safety advice for Li-lon batterles

Risk of fire and bumns. Do not open,
crush, heat above 80 °C (176° F)

or Incinerate. Follow manufacturers
Instructions. Charge: 10 to 45°C.

Discharge: - 20 to 60°C.
ST C € onrrsamn
Innere Schneeberger Str. 20,

uy "T/N B2C.904.061 08056 Zwiokau

S/N: XXXXXXX
Seriennummer 7-stellig

GEB:17 - Wo7

Gebaut: Jahr (JJ) - Woche (Wxx)
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Motor-Label:

i EPAC EN 15194 Dai 13
& c € 25kmih e ES’ &4
@® 250W part No.: A1C.902.017.0.51C.205
S/N: XX XXX XXX
Seriennumme! e
8-stellig

Date: 15-08-13
Gebaut: Jahr (JJ) - Woche (WW) - Tag (TT) €

Die Garantie bezieht sich nur auf Material- oder Verarbei-
tungsfehler und kann nur gewéhrt werden, wenn der Kauf-
nachweis in Form einer Original-Rechnung oder -Kassen-
beleg mit Angabe des Kaufdatums, des Handlers sowie der
Modellbezeichnung des Fahrrades vorhanden ist. Weiterhin
mussen die Angaben zu ,Gebaut” und ,Seriennummer* von
Akku und Antrieb entweder schriftlich auf dem Kaufnach-
weis oder per Foto nachgewiesen werden. Im Falle des Nich-
terbringens dieser Nachweise behalt sich Pendix das Recht
vor, die Garantie zu verweigern.

Sollte wéhrend dieser Zeit ein Mangel oder Defekt auftreten,
wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler. Die Garantie
umfasst je nach Ermessen von Pendix die angefiihrte Repa-
ratur oder den Ersatz der fehlerhaften oder beeintrachtigten
Komponente durch eine Service-Tauscheinheit.

Garantiereparaturen werden einzig von Pendix selbst oder
von Pendix-autorisierten Partnern durchgefihrt. Etwaige
entstehende Reparaturkosten durch einen nicht Pendix-au-
torisierten Partner werden nicht erstattet. Weiterhin erlischt
damit jeglicher Garantieanspruch.

Durch Reparaturleistungen sowie der Austausch wéhrend

der Garantielaufzeit verldngert sich die Garantielaufzeit
nicht.
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Ohne Berlcksichtigung weiterer Griinde werden Garantie-
falle, welche sich aufgrund folgender Ursachen ergeben,
ausgeschlossen:

+ durch duRere Einwirkung wie Kollision, Steinschlag, Un-
falle, Stiirze oder sonstige unmittelbar von aufen durch
mechanische Gewalt einwirkende Ereignisse

+  Mut- bzw. béswillige Handlungen wie bspw., aber nicht
abschlieend Diebstahl, Raub oder Elementarereignisse

+ Unsachgemafe Benutzung, wenn das Produkt z.B. extre-
men Temperaturen, Ndsse oder Feuchtigkeit ausgesetzt
wurde oder der Akku beschadigt wurde durch Nichtein-
haltung der Sicherheitshinweise zur Handhabung und
Lagerung von Akkus in der Systemanleitung

+ Beschadigungen sowie unsachgemafRer Gebrauch der
Steckverbindungen, wie z.B. ungeschitztes Aussetzen
des Motor- oder Akkusteckers gegenlber Feuchtigkeit
und Nésse

Kein Garantiefall besteht weiterhin:

- wenn Modell-, Serien- oder Produktnummern auf Pendix
Produkten gedndert, unkenntlich gemacht oder entfernt
wurden

+ bei Benutzung des Akkus in Systemen, die nicht fur die
Verwendung mit Pendix Produkten zugelassen sind

+ falls Pendix Komponenten gedffnet, gedndert oder la-
ckiert wurden

Die Garantie bezieht sich nur auf Pendix Original Komponen-
ten. Die Verwendung von Ersatzteilen unbekannter Herkunft
ist strengstens verboten und fihrt zum Erléschen der Garan-
tie aller anderen im System beinhalteten Komponenten.

Nicht erfasst von der Garantie wird der Ersatz von Vermé-
gensschaden, Kosten flr Leih- oder Mietgerate, Ausfallzei-
ten, Fahrtkosten oder sonstige dariiberhinausgehende An-
spriiche. Die Haftung von Pendix aus der Garantieleistung ist
auf den Anschaffungswert des Produktes begrenzt.
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